CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL GUAVIO
CORPOGUAVIO

MIT. 822.000.171-1
AVISO DE INVITACION N° 16
(Decreto 3576 de 2009 Articulo 1)

La CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL GUAVIO- CORPOGUAVIO., invita
a todas las personas interesadas, naturales o juridicas en Consorcio y/o Union
Temporal, a presentar oferta, para contratar el suministro de una (1) camara
fotogréafica digital, un (1) lente teleobjetivo adicional para camara digital, una (1) tarjeta
capturadora de video externa USB, una (1) tarjeta de edicion de video pinacle studio
deluxe V9, dos (2) micréfonos de solapa, dos (2) senaladores laser, dos (2)
grabadoras tipo periodista, un (1) software Adobe Audition 3, una (1) impresora laser a
Color, Una lampara para video proyector Epson LCD Projector Model: EMP-1705 ref.
UHE 170 vatios para 2200 ANS| Lumens.

De conformidad con las siguientes especificaciones técnicas:

e CUBS Dascripcion Unid | Camt Valar Valor
m Unitario Total

1 1.44.2.1.97 | Camara digital profesional Un | 1 $ 2.552.000 $ 2.552.000

Especificacionas

Especificaciones

. Camara digital SLR con sensor de
imagen CMOS de 11.1 megapixeles

Procesador de imagen DiGIC 111

Lente EFS 18-55mm f/3.5-5.6
15, Tapas Frontal y Trasera del Lente,
Bateria, Cargador,Cable LUSE, Cable
de Videa, Correa, CD-ROM EOS
Digital Solution Disk, Manuales
Megapixeles:

. 11.1 Megapixeles o mas
Zoom Digital:

Zoom Optico:
Tipo de camara;

. Digital EQS SLR
Colores del cuerpo.

. Megro o gris
Memoria soportada:

. 5D y SDHC Memory cards
Tipo de Display:

. TFT color, de 3.0¢
Flash de camara:

. Retractable, auto pop-up flash
Bateria;

. Battery Pack LP-ES litio
Altura x Ancho x Profundidad:

* 97.5 % 128.8 x 61.9mm
Peso:

. 4754 (pody only)

Saensibilidad {IS0):

. Auto (100-800), 100, 200, 400, |
B00, 1.600 150 (en incrementos de 1
de punto)

Velocidad maxima:

L 1/4000 sec
Velocidad minimea:

. a0 gec., bulb (Total shutter spaad
range. Available range varies by
shooting mode.)

Velocidad de toma continua;
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. Aprox, 3.5 cuadros por segundo

Tipa de visor:
. Pentaespejo SLR a nivel ded ojo

Caracteristicas adiclonabes:
El kit de camara incorpora lente EF-S 18-
55mm f13.5-56 IS con estabilizador de

1446328 | Lente angulo teleobjetivo Un 1 % 1.972.000 F 1.972.000
Lente tefeabjetive con zoom EF 70-300mm
fi4-5.5 15 LISM
El Esfabilizador de Imagen permite la toma
de fotografias en foco con liempos de
| exposicién mas largos {la velocidad del
| obturador @& da hasta fres pasos mas lenta)
Motor Ultragdnico fipo anillo compatible con
| todas la camarz  anies  mencionada
censtruide con 15 elementos en 10 grupos
distancia de enfogue minima: 4 pies
aberura minima: 32 (@ TOmm)f45 (a
300rmm)
tamafio de la imagen: 24 x 36 mm
tamafio del fillre: 58mm |
el objetivo tiene 5-1316" de largo, y 3" de |
diametro :
|

| imagen
I
|
|
[
I
[
|
[

Tapas frontal y postedor de lentes
Peso: 232or8s o 0

NE Capturadora de Video extemna USB 2.0 Un | 1 $265200 |  § 255200 |

Caracteristicas |

*  Compafible con dispositives de |

Video Compuesto y S-Video |

*  Soporta  estandares de  Video |

. NTSC, PAL y SECAM .

| ¢ Soporta 30 cuadros par segundo |
| en resoluciones de 353x2BE y

Galxaa0 |
& [Dispositive USE 2.0 de tamanfo |
portatil |
* Mo requiere fuente de energia [
| extema
[ Incluye  software  (licenciada) ULEAD®
| _VIDEQ STUDIO 7.0 SE .
ME | Tarjeta de edicién de video Finaccle Studic | Un | 1 ~ % &70.000 5 B70.000
ESPECIFICACIONES DE HARDWARE :
- Tarjeta "Flug and Play” PCl a 32 bits

| Eniradas de Video:
| - 1 entrada de video compuesto, Conector |
fipo RCA
| = 1 entrada de 3-Video (¥/C). Conector fipo
| mini DM
- 2 puerdo IEEE-1304 (FireWire/DV).
Conactor da 6 pines

Salidas de Video:
| =1 zalida de video compuesto. Conector
| tipa RCA |
= 1 entrada de 3-Video (¥/C). Conector tipo |
mini DIN |
- 2 puero IEEE-1384  (FireWire/DV). |
Conector de 8 pines |

Entradas/Salidas de Audio:
- Entrada: captura desde puarto DVIFirewire |
o tarjeta de sonido del PC

- Salida: a través de puerto DV/Firewire or
PC Seund board

Capiura y salida de video:
- Formato de video: NTSC/PAL/SECAM '
(SECAM sdlo de enfrada) [
- Velocidad de folagrama: 30/25 fotogramas
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par segundo

- Resolucion de fotograma:
(NTSC) y 720 x 576 (PAL)

| - Compresidn: DV, MJIPEG,
(saleccionable por el usuaria La
dizponibilidad de cieros formatos de
captura en tiempo real depende de la
velocidad de la CPU)

720480

MPEG

ESPECIFICACIONES DEL SOFTWARE:

Opciones de captura:

- Captura desde camaras DV, Digital@ v
MicroMV, o bien desde aparatos de wideo
con puarto DV

- Captura desde cdmaras de videa (8
Millimeter, (S-)VHS(-C), HiB) o aparatos de
video analogicos (PALSECAM)

- Captura desde camaras DV y Digitalg a
OVD con calidad MPEG2

- 120 MBE de espacio en disco por cada 20
minutes de video DV capturado con calidad
de vista previa (4 Gb por cada 20 minutos
de video acabado)

Opciones de salida:
| - Salida a cintas OV o Digitalf (reqguiers
| camara con puerto de entrada DV)
| - Salida a cintas analogicas
- Video CD (VCD) o Super video CD
(SVCD) con unidad opcional de CD-R o CD-
RwW
= VD con unidad opcional DVD-R, DVD-
RW, DVD+R o DVD+RW
- MPEG-1 y MPEG-2 - AVI + RealVideo 8 -
Windows Media Format, incluido Windows
Media 9

| Formatos compatibles:
| =Video: MPEG-1, MPEG-2, AV, RealVideo
| &, Windows Streaming Format

= Audic: WAY, MP3

- Imagen: BMP, JPG, PCT, TGA, TIF

5 | NE

Micrafono de solapa serie WLE3
Micrafonos solaperos subminiatura
| condensadores sere WLI3

| WL93 negro, con cable de 1.2 m
| {4 pies)
WL93-8 negro, con cable de
1,9 m (5 pies)
WLS3T tostado, con cable de
1,2 m (4 pies)
WL93-6T tostado, con cable de 1.9m (B
pies)

Mota: Para ver especificaciones exactas ver
la tabla a continuacidn de ésta.

Un

$ 1.740.000

$ 3.480.000

Apuntador Laser con control de diapositivas
Especificaciones

Combinader de diapesitivas  Inaldmbrico,
para usarse con offos programas como
Word, Excel, Acrobat, Internet Explorer, con
funcidn pagina amiba-abajo.

Un

™

=

ME

e

Grabadora Digital de Viez LCD

El grabado accionada por vaz
activa la grabacion solo cuando
| hay sonido, para eliminar pasajes

Un

T £ 58000 |

~ 5406.000 |

£ 116.000

S 812.000
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